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Métrologie des fibres dans 1’air

Introduction

LD’analyse des prélevements d’air doit fournir une estimation aussi exacte et
fiable que possible de la concentration et de la distribution granulométrique
des fibres présentes dans différents types d’atmospheres : lieu de travail, envi-
ronnement intérieur ou général. Les données obtenues doivent pouvoir étre
comparées d’'une étude a 'autre. La description des méthodes de prélévements
et des techniques de préparation et de comptage mises en ceuvre doit permet-
tre d’appréhender les étapes au cours desquelles des biais de mesure sont
susceptibles de se produire.

La méthodologie utilisée pour mesurer les concentrations en fibres de substi-
tution dans [air est largement inspirée de celle utilisée pour 'amiante. Le type
de matériel et les conditions de prélévement (type de filtre, débit de la pompe,
etc), la préparation des échantillons (méthode directe vs indirecte), le type de
microscope, les régles de comptage et la densité de fibres sur le filtre sont
susceptibles d’influencer les résultats (Sheehan et al. 1992). Des pertes de
fibres lors de la préparation peuvent biaiser, & la fois, la concentration et
aspect de la distribution granulométrique des fibres (Kauffer et al. 1993 ;
Sahle & Lazlo 1996). 1l faut donc veiller a utiliser des techniques aussi
reproductibles et représentatives que possible. Les premiers prélevements d’air
avec comptage de fibres s’adressant spécifiquement a des fibres vitreuses syn-
thétiques datent des années 1970 (Konzen 1974 ; Corn & Sansone 1974 ;
Cornetal. 1976 ; Esmen et al. 1978 ; Head & Wagg 1980).

En dehors de la surveillance des milieux de travail ces mesures sont d’une
importance capitale pour I'interprétation des données fournies par les études
épidémiologiques, des biais systématiques dans les mesures pouvant conduire
4 une sous- ou une sur-estimation des risques liés & 'exposition aux fibres
artificielles. D’autre part elles sont I'un des éléments pris en compte pour
'adoption des seuils réglementaires utilisés en hygiene du travail.

Ce chapitre consiste en une syntheése des données disponibles sur les
méthodes de prélevement d’air, les méthodes de mesure, les facteurs in-
fluengant la libération des fibres dans Iair et les concentrations en fibres
dans I’air. En dehors des fibres habituellement regroupées sous les vocables
« fibres minérales artificielles » (FMA) ou « fibres vitreuses synthétiques »
(FVS), il existe trés peu de données concernant les concentrations dans
Pair pour les autres fibres de substitution (para-aramide, cellulose, polyvi-
nylalcool, wollastonite). Ces données ne seront pas traitées dans ce chapi-
tre. Une annexe est consacrée aux mécanismes de dépot pulmonaire des
particules inhalées. 57
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Méthodes utilisées
pour la métrologie des fibres dans Iair

Différents protocoles de prélévements et d’analyses sont disponibles pour
mesurer la concentration en fibres dans I’atmospheére, cependant trés peu sont
spécifiques des fibres synthétiques. La plupart sont dérivés des méthodes
employées pour contrdler les expositions & 'amiante.

En 1985, une méthode de référence, spécifiquement dédiée & la mesure de la
concentration et de la distribution granulométrique des fibres synthétiques en
milieu professionnel, est adoptée en Europe (WHO 1985). La méthode de
référence NIOSH 7400 utilisée aux Etats-Unis n’est pas spécifique des FVS.

Notons que, conjointement 2 la détermination de la concentration en fibres
dans 'air, il est également possible de déterminer les concentrations pondéra-
les en poussieres totales et/ou respirables (voir p. 87).

Méthodes de prélevements des filtrages d’air

Des stratégies d’échantillonnage bien congues doivent donc prendre en
compte les considérations sur « comment, ol, quand, pour combien de
temps » échantillonner ainsi que sur le nombre d’échantillons & prélever pour
s’assurer que les résultats seront comparables. La stratégie d’échantillonnage
devra étre adaptée en fonction du but poursuivi, par exemple épidémiologie,
hygiene du travail... (ICPS 1988, p. 30).

Il faut distinguer les méthodes utilisées pour contréler les expositions de type
hygiene du travail de celles permettant de mesurer les taux de fibres et les
niveaux d’empoussierage de l'air ambiant a I'intérieur des batiments ou dans
I'environnement général extérieur.

En ce qui concerne les méthodes de type hygiene du travail, la méthode de
prélevement est basée sur le principe de 'aspiration de I'air au travers d’une
membrane filtrante en ester ou nitrate de cellulose, de porosité inférieure a
1,2 um, sous un débit généralement faible (0,5 & 2 1/min). L’évaluation des
expositions individuelles est réalisée par des prélévements personnels qui
nécessitent l'utilisation d’une pompe portative avec un porte-filtre dirigé vers
le bas et placé dans la zone des voies respiratoires supérieures. Les préleve-
ments statiques qui permettent de mesurer la concentration en fibres dans
’atmosphere générale des lieux de travail et dans I'environnement peuvent
étre réalisés & un débit supérieur.

Les caractéristiques des méthodes nationales, européennes et internationales
actuellement en usage sont synthétisées dans le tableau 2-1.



Tableau 2-1 Méthodes de prélevement

Référence WHO - 1985 NIOSH 7400 - HSE - MDHS  ISO/DIS - 8672 - AFNOR x VDI - 3492-1994  WHO - 1997
1989 39/3 - 1990 1988 43.269 - 1991
Champs FVS (Europe) Amiante (USA)  Amiante (UK) Toutes fibres Toutes fibres Toutes fibres Toutes fibres
d’application inorganiques inorganiques inorganiques inorganiques
(France) (Allemagne) (Europe)
Type fittre Ester de cellulose Polycarbonate ou  Ester de cellulose Ester de cellulose Ester ou nitrate  Ester de cellulose  Polycarbonate Ester ou nitrate
quadrillée Gelman DM 800 de cellulose quadrillé ou prémétallisé de celiulose
nitrate de alor
cellulose
Téte de Cylindre Cylindre Cylindre Cylindre Cylindre Cylindre Cylindre Cylindre
prélevement (uniquement si

contact direct
avec le matériau)

Diamétre filire 25 25 25 <20 25 25 25 & 50 25

{mm)

Diamétre pore 1,2 <08 0452412 ? <12 <12 0,8 08a12
{pm)

Débit (/min) 05a2 1 05216 tad 1 05a2 2 05a16
Statique (x) (x) (x) X X X (x) (%)
Individuelle X X X X X X X

C numériques X X X X X X

Distribution des X

tailles

Autres méthodes :
WHO - 1981 : Conc. pondérale : échantilionage sur filtre en fibre de verre ou ester de celluose - pore: 0,6y & 1,5 - pesée
AFNOR NFX 43 050 - 1996 : Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique a transmission.

65
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Méthodes de quantification et de mesure des fibres

Le tableau 2-2 synthétise les caractéristiques des fibres accessibles par les
différentes méthodes analytiques.

La méthode analytique la plus utilisée pour déterminer la concentration en
fibres synthétiques dans I'air est la méthode du filtre membrane examiné en
microscopie optique d contraste de phase (MOCP), méthode employée en hy-
gigne du travail des 1977 pour controler les concentrations en fibres
d’amiante. Elle est uniquement basée sur un critére morphologique et n’est
pas spécifique, une fibre dénombrable étant définie comme toute structure
ayant une longueur (L) supérieure & 5 pm, un diametre () inférieur & 3 um et
un rapport L/ supérieur 2 3/1 (voir Glossaire). La nature de la fibre n’est pas
déterminée. De plus, la résolution du microscope optique limite 'observation
a des fibres d’'un diameétre supérieur & 0,25 pm. Les fibres les plus fines et les

Tableau 2-2 Méthodes d’analyse

Méthode Type Grossissement  Identification Diametre Critéres
d’information d’analyse minimum compfage fibres
mesurable (ym) respirables (ym)
Microscopie opti-  Concentration x 400 morphologie 0,2 WHO, 180,
que en contraste  numérique AFNOR :
de phase LD = 3,
(MOCP) D<3L=5
NIOSH :
« Méthode A :
/D=3,
D<s3L=z=5
* Méthode B :
LD = 5,
D<3L=5
Microscopie opti-  Critéres optiques x 100 » morphologie 0,5 D=3
que & lumiére » isofropie ou
polarisée (MOLP) non
« indice de ré-
fraction
Microscopie élec- Concentration x2000-2500 e« morphologie 0,13-0,17 VDI: UD>3,
tronigue a ba- numérique taille o chimie par 0,07 {photo) 02 D=3
layage (MEB) type spectrométrie 5<L <100
dispersive en Bords // dans le
énergie de sens de la lon-
rayons X gueur
(SDEX)
Microscopie élec- Concentration x 10 000-30 000 e morphologie Tout diameétre de X 43.050:
tronique a trans-  numérique faille » cristallographie fibres* LD = 3,
mission (MET) type o chimie par D =<3,
SDEX L=05

* En pratique, 0,01 ym.



Meétrologie des fibres dans 'air

plus courtes ne sont donc pas prises en compte lors des comptages MOCP. En
dépit de ces restrictions, la MOCP reste l'outil le plus adéquat pour mesurer
rapidement et 2 faible cofit les concentrations en fibres dans l'air.

Des méthodes d’analyse plus spécifiques existent :

La microscopie optique en lumiére polarisée (MOLP) permet Iidentification
partielle des fibres sur la base de leurs caractéres optiques (anisotropie, indice
de réfraction). En pratique, l'utilisation de cette technique est limitée a des
fibres de diameétre supérieur & 0,5 pm (McCrone 1980).

La microscopie électronique a balayage (MEB), couplée avec un spectrométre de
rayons X en dispersion d’énergie, permet d’identifier les fibres sur Ia base de leur
aspect morphologique et de leur composition chimique élémentaire. Le dia-
metre minimum des fibres mesurables en routine par examen direct de I’écran
du microscope est de l'ordre de 0,15 um. Des protocoles analytiques plus
sophistiqués dans lesquels les fibres sont repérées et mesurées sur photogra-
phies, permettent de réduire cette limite 3 0,07 um (Kauffer et al. 1993).
L'utilisation du MEB est imposée dans la méthode de référence du WHO pour
la détermination de la distribution granulométrique des fibres dans les filtrages
d’air. Sinécessaire, elle peut aussi étre utilisée pour déterminer des concentra-
tions en fibres dans I'air (Crawford et al. 1987). La méthode de référence
allemande VDI 3492 est également basée sur l'utilisation du MEB. Bien que
principalement dédiée & la mesure de la concentration en fibres d’amiante
dans 1’air lors de travaux de rénovation, démolition ou maintenance, cette
méthode peut étre adaptée a la mesure des concentration de FVS.

La microscopie électronique a transmission (MET) couplée avec un spectrométre
de rayons X en dispersion d'énergie est la méthode la plus sensible. La résolution
du MET (= 0,0002 pm) permet de visualiser en routine des objets de diame-
tre inférieur 2 0,01 pm. Les fibres de I’ensemble de la distribution granulomé-
trique peuvent étre prises en considération. Les fibres sont identifiées sur la
base de leur aspect morphologique, de leur structure cristallographique (mi-
crodiffraction électronique) et de leur composition chimique élémentaire.

Facteurs méthodologiques influencant les résultats
Les facteurs méthodologiques ayant une influence sur les résultats des mesures

de concentration en fibres dans lair sont liés, soit a la méthode de préleve-
ment, soit & la méthode de comptage.

Rétention de fibres sur les cylindres protecteurs

Parmi les facteurs liés & la méthode de préléevement, le facteur le plus influent
est l'utilisation d’un cylindre protecteur au niveau de la téte de prélévement.
Il est utilisé pour éviter un contact direct de la surface du filtre avec les 61
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produits manipulés. Son utilisation peut modifier le résultat de fagon impor-
tante, en raison des dépdts trés variables sur les parois de ce cylindre. Plusieurs
auteurs ont souligné cette variabilité. Breysse et al. (1990) décrivent une
procédure de récolte des fibres déposées sur les parois par ringage du cylindre.
Pour des fibres céramiques réfractaires, Cornett et al. (1989) donnent une
valeur moyenne de dépdt de fibres sur le cylindre de 16,5 % (0,2-58 %). Des
échantillons prélevés lors du soufflage de laines d’isolation montrent un
pourcentage de dépdt sur le cylindre de 31 % (7-77 %) avec des filtres en
polycarbonate et de 17 % (6-37 %) avec des filtres en polymeres de chlorure
de polyvinyle et d’acrylonitrile. La charge en fibres retrouvée sur les cylindres
n’est pas liée de maniere prévisible & la charge en fibres des filtres (Robbins et
al. 1992). Lors de mesure réalisées sur des installateurs d’isolants & base de
FVS, Lees et al. (1993) montrent une augmentation du niveau d’exposition
de 65 % en moyenne si les fibres déposées sur les parois du cylindre sont prises
en compte. Toutes les études citées ci-dessus se réferent a des mesures réalisées
aux Etats-Unis. Cherrie et Johnston (1993) attribuent ce dépot sur les parois
des cylindres 2 la présence de charges électrostatiques au niveau des filtres et
suggerent un pré-traitement des filtres visant a les éliminer. Ils indiquent que
ce pré-traitement a été réalisé lors des études originales sur les concentrations
en fibres dans I'industrie de production des FVS en Europe.

Par ailleurs, le dépot de fibres sur les parois du cylindre protecteur peut biaiser
la distribution granulométrique observée. En général, les fibres déposées sur
les parois sont plus longues et plus grosses que celles déposées sur le filtre

(Robbins et al. 1992).

La norme francaise X43 269 préconise ['utilisation du cylindre protecteur
uniquement dans les cas de contact direct avec le matériau contenant les

fibres.

Influence des méthodes analytiques

Il ressort de la description des méthodes analytiques (voir p. 60) que le type
d’appareillage utilisé influence de fagon évidente les résultats de comptage,
une influence liée aux différences de résolution des différents types de micros-
copes. Il existe des différences plus ou moins marquées dans la distribution
granulométrique des fibres en suspension dans 'air pour les différents types de
FVS. En fonction du spectre granulométrique des fibres présentes dans l'aéro-
sol, des variations de résultats plus ou moins importantes sont attendues selon
la méthode utilisée.

Le pourcentage de fibres qui ne sont pas détectées par la MOCP (par rapport
aux mesures réalisées en MET) sera fonction du contenu en fibres fines
(D < 0,25 um) et courtes (L < 5 um) dans P'aérosol. Pour les laines minérales
d’isolation courantes (laine de verre de roche ou de laitier), ce pourcentage
est généralement trés faible. Notons cependant que, lors de I'installation d’un
type de panneaux de laine de verre fine (diametre médian : 0,47 um) utilisés
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pour l'isolation de combles, Jaffrey (1990) observe que 30 % des fibres présen-
tes dans 1’aérosol ont un diameétre inférieur & 0,2 um. Pour les fibres cérami-
ques (diametre médian : 0,5 2 1,0 um), on peut espérer détecter de 80 2 90 %
des fibres lors des contrdles de routine en MOCP (Rood 1988). Pour les fibres
de verre superfines (diametre médian : 0,1 4 0,3 pm) utilisées pour des isola-
tions & haute performance (aéronautique) ou pour la fabrication de papiers &
base de fibres de verre, 13 & 51 % des fibres dans 'aérosol ont un diamétre
inférieur a 0,2 pm et une longueur supérieure 2 5 um et ne seront donc pas

détectées en MOCP (Rood & Streeter 1985).

Il est intéressant de comparer ces données a celles disponibles pour 'amiante.
Gibbs et Hwang (1982) ont mesuré par MET la distribution granulométrique
de fibres d’amosite, de crocidolite et de chrysotile présentes dans l'air de mines
et d’unités d’ensachage. Le calcul 2 partir des données originales montre qu’en
moyenne, 73,6 % des fibres d’amosite, 17,9 % des fibres de crocidolite et 50 %
des fibres de chrysotile plus longues que 5 um ont un diameétre supérieur 2
0,25 pm et sont donc potentiellement dénombrables en MOCP. Ces fibres
représentent respectivement 13,1 %, 1,0 % et 1,3 % de la concentration
totale mesurée par MET.

Ceci implique qu’en fonction de la distribution granulométrique des fibres
dans ’air, une méme concentration en fibres rapportée 4 partir des mesures en
MOCEP représente des concentrations variables en fibres totales et en fibres
plus longues que 5 pm.

La figure 2-1 représente une modélisation théorique de I'influence du diame-
tre moyen et de la distribution des diametres des fibres dans l'air sur le
pourcentage de fibres détectées par MOCP (D < 0,25um) et MEB
(D < 0,15 pum). Le modele est basé sur une distribution log-normale avec une
déviation standard géométrique de 2,10. Les pourcentages de fibres de diame-
tre inférieur ou égal & 0,15 et 0,25 pm ont été calculés pour des distributions
ayant un diamétre moyen géométrique de 0,1, 0,2, 0,5 et 1 pm. Notons que
ces diametres moyens ont été choisis pour se rapprocher de ceux couramment
observés dans I'air pour la crocidolite (0,1 ym), les microfibres de verre
(0,2 pm), les fibres céramiques réfractaires (0,5 um) et les laines d’isolation

(1 ym).

Enfin, Kauffer et al. (1993) rapportent que le comptage et la mesure des fibres
directement sur l'écran du MEB conduisent 4 une sous-estimation des
concentrations et une sur-estimation des diame&tres moyens par rapport au
travail sur photo. Le travail sur I’écran du MEB a l'avantage de permettre
’analyse de la composition chimique de chaque fibre, ce qui n’est pas possible
pour le travail sur photo.
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GM= 0.1 pm
GSD=2.10
D<=025ym = 89 %

\ De=0tsym=71%

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0
Diamétre (pm)

Fréquence

GM =0.2 pm

GSD =2.10

D<= 0.25 ym =62 %
<= 0.15 pm = 35%

Fréquence

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0
Diamétre (um)

GM = 0.5 ym
GSD =2.10
De=0.26ym =18 %
De=o15ym= 5%

Fréquence

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0
Diameétre (pm)

0.25 pm —

GM=1pum

GSD =2.10

D<= g.25 um = 3%
<= 0.15 ym = 1%

0.15 pm —

Fréquence

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0
Diamétre (pm)

Fig. 2-1 Influence du diamétre moyen et de la distribution des diamétres sur le
pourcentage de fibres visualisées en MOCP et en MEB. Modele théorique (voir p. 63)

Influence de la méthode de référence
et des critéres utilisés pour définir une fibre

Crawford et al. (1987) montrent que l'utilisation de méthodes de comptage
standardisées et de circuits de comparaison réduit les variations intra- et
64  inter-laboratoires sur les résultats de comptage de FVS dans les filtrages d’air.
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Pour ces auteurs, les résultats obtenus par MOCP avec la méthode de réfé-
rence WHO/EURO ont atteint un plateau de reproductibilité, les différences
systématiques entre les laboratoires étant au maximum de 1,8 fois.

Les régles de comptage adoptées pour les fibres dénombrables influencent
également le résultat. Les principales différences entre les méthodes NIOSH
7400 A et B et la méthode WHO/EUROQO concernent les régles pour l'inter-
prétation des agrégats de fibres et des fibres attachées a des particules ainsi que
le rapport L/ minimum pris en compte pour définir les fibres dénombrables
(Breysse et al. 1994). Dans la méthode NIOSH 7400 B, seules les fibres avec
un rapport L/ supérieur ou égal 2 5 sont prises en considération. La compa-
raison de la méthode NIOSH 7400 B avec les méthodes NIOSH 7400 A et
WHO 1985 (Sheehan et al. 1992 ; Breysse et al. 1994) montre des résultats
supérieurs avec ces derniéres. Les résultats obtenus en utilisant la méthode
NIOSH 7400 B sont en moyenne 27 % plus bas que ceux obtenus avec la
méthode de référence WHO (Breysse et al. 1994).

Par ailleurs, Cherrie et al. (1986) réévaluent les concentrations en FVS
obtenues par U'Institute of Occupational Medicine (IOM) d’Edimbourg sur
des échantillons de filtrages d’air prélevés dans les usines européennes de
production de FVS pendant la période 1977-1980 (Ottery et al. 1984). Ces
mesures étaient réalisées dans le cadre de I’étude épidémiologique coordonnée
par I’Agence Internationale de recherches sur le Cancer (IARC). Par rapport
aux concentrations mesurées initialement, celles obtenues en utilisant la
méthode de référence WHO sont jusqu’a 3 fois plus élevées, 'augmentation
moyenne étant de 1,8 fois pour les usines de laine de roche et 2,2 fois pour les
usines de laine de verre.

Conclusion

En globalisant les données des études citées ci-dessus et en ne tenant pas
compte des exceptions relevées, on peut déduire que le rapport de la concen-
tration totale en fibres de longueur supérieure ou égale 4 5 um 2 celle des fibres
MOCP dans les filtrages d’air suit le gradient :

crocidolite > chrysotile > amosite, microfibres de verre > fibres céramiques
> laines d’isolation (verre, roche, laitier).

L’étendue des exceptions rapportées & propos de certaines laines d’isolation
devrait &tre vérifiée par 'étude d'une gamme plus vaste d’échantillons. Une
premidre approche pourrait étre réalisée en déterminant, a partir de mesures
en MET sur des échantillons de produits bruts broyés, le pourcentage de
longueur de fibres inférieur & un diametre déterminé suivant la formule :

L(@ = d)/Ltotale mesurée

En prenant 0,25 pm, 1,5 et 3 pm comme diametres de référence, on peut
définir le potentiel d’un produit FVS a générer, lors de sa comminution, des
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fibres qui ne seront pas visibles en MOCP, des fibres répondant aux caractéris-
tiques définies par Stanton (1981) et des fibres respirables.

Par ailleurs, le dépdt de fibres sur les parois des cylindres protecteurs et
l'utilisation des régles de comptage NIOSH 7400 B peuvent contribuer & une
sous-estimation des concentrations réelles dans les études nord-américaines.
Les données disponibles montrent que cette sous-estimation pourrait attein-
dre un facteur moyen de 2 4 3.

Remarquons qu’une sous-évaluation systématique des concentrations utilisées
dans les études épidémiologiques entrainera une surestimation systématique
de I’évaluation quantitative du risque li€ aux fibres.

Expression des concentrations

Les durées de prélévement des échantillons d’air relevées dans les différentes
études s’attachant a déterminer ’exposition dans les usines de production et
sur les chantiers d’utilisation de FVS s’échelonnent entre 10 minutes (Jaffrey
1990) et 453 minutes (Cheng et al. 1993). Les concentrations sont rappor-
tées, soit sous forme de valeurs instantanées (concentration en fibres mesurée
sur la durée du prélévement), soit sous forme de valeur moyenne pondérée sur
le temps (time weighted average : TWA). La pondération se fait par rapport &
une journée de 8 heures de travail en utilisant la formule :

(cl xtl + c2 X t2 +... + cn X tn)/8 heures,

ol cl est la concentration mesurée pendant le temps 1(t1), c2 la concentra-
tion mesurée pendant le temps 2, etc. En hygiéne du travail, on utilise les
valeurs pondérées. Les résultats sont exprimés en fibres par cm® ou par ml.
Pour comparer les résultats obtenus par différentes études, il est important de
vérifier si les concentrations sont exprimées en valeurs pondérées ou en
valeurs instantanées, ces derni¢res pouvant représenter des pics d’exposition
liés a des taches spécifiques de courte durée. L’exposition cumulée dépend du
nombre et de la durée des différentes tAches impliquant la manipulation de

FVS.

Notons que les données quantitatives disponibles sur 'organisation du travail
(work pattern) sont fragmentaires. Pour les utilisateurs de FVS, le temps passé
en contact avec des atmospheres contaminées ne représente qu'une fraction
de la durée totale de travail (Esmen et al. 1982 ; Schneider et al. 1993). Pour
les isolateurs, Esmen et al. (1982) rapportent des pourcentages movyens de 31 &
47 % de la journée de travail. En moyenne, les isolateurs occupés a la pose de
panneaux de laine d’isolation consacrent spécifiquement 4,3 h/j a cette acti-
vité et ceux installant des fibres en vrac par soufflage, 2,5 h/j (Schneider
1996). Les menuisiers et charpentiers danois consacrent de 0,5 & 15 % de leur
temps de travail & des activités en relation avec les FVS (Schneider 1996).
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Dans le cas de mesure des niveaux d’empoussiérage par les fibres synthétiques
a lintérieur ou a l'extérieur des batiments, les concentrations sont données
dans la plupart des publications sans pondération sur le temps, les temps de
prélévement étant plus longs (jusque 40 heures) que pour les contrdles des
expositions en hygiene du travail. Suivant les pays, les concentrations sont
exprimées en nombre de fibres par litre ou par m> d’air.

Pour une meilleure compréhension des données de la littérature, toutes les
concentrations citées dans la suite de ce chapitre sont rapportées en fibres par

millilitre (f/ml).

Données métrologiques

Production

Niveaux d’exposition actuels

Les premigres mesures de concentration en fibres FVS dans 'atmosphere des
usines de production datent du début des années 1970. Une synthése des
résultats de ces mesures est présentée dans les tableaux 2-3, 2-4 et 2-5.

Les tableaux 2-4 et 2-5 concernent, respectivement, les résultats obtenus dans
les usines inclues dans les études multicentriques sur les cohortes d’ouvriers de
production américaine et européenne. Dans les deux études, les mesures sont
réalisées sur des échantillons individuels et les résultats sont fournis sous
forme de concentrations moyennes pondérées sur 8 heures. Pour chaque
usine, un regroupement des mesures par type d’activité (pré-production, pro-
duction, maintenance...) est disponible.

e Pour les usines américaines, 316 préléevements concernent les usines de
laine de roche et de laitier et 1 137 les usines de laine de verre et de filaments
continus. Le diameétre nominal des fibres produites est compris entre 1 et
16 um, sauf pour 'usine 15 ot il est compris entre 0,05 et 1,6 pm. La majorité
des mesures est inférieure & 1 fibre/m] d’air.

e Pour les usines européennes, 491 prélevements concernent la production de
laine de verre et 587 la production de laine de roche. Comme mentionné
précédemment les résultats rapportés dans le tableau 2-5 sont ceux réévalués
par Cherrie et al. (1986).

D’apres Cherrie et Dodgson (1986), les concentrations en fibres dans I'air ont
été relativement stables depuis 'introduction des techniques de production
modernes, et les mesures peuvent étre considérées comme représentatives
pour ensemble de la phase technologique tardive (actuelle) (voir p. 72). Ils
notent une faible baisse des concentrations moyennes en 1986 par rapport 67
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Tableau 2-3 Concentrations en FVS (fibres/ml d’air) dans les industries de production, gamme de concentrations moyennes. Résumé des
études présentées dans le document ICPS 1988

Pays Nombre Nombre Type Méthode Filaments Laines Fibres céramiques Référence
d’'unités de  d’échantillons d’échantillons  analytique continus d'isolation + fibres a usages
production spéciaux

Etats-Unis 15 650 MOCP 0,07-0,37 0,11-0,16 0,38 Konzen (1976)

Etats-Unis 16 1500 Individuel MOCP + MET <0,003-0,005 0,2-2 1-5 Corn & Sansone (1974) ; Com ef al.
8H) (1976) ; Esmen ef al. (1978, 1979a

et b); Comn (1979) ; Esmen (1984)

Grande-Bretagne 25 950 Individuel + MOCP <02 0,12-0,89 0,8-3,7 HSC (1979) ; Head & Wagg (1980)
stationnaire
{>4H)

Etats-Unis 7 200 Individuel MOCP + MET  0,017-0,062 0,03-0,72 0,05-6,77 Hammad & Esmen (1984)
(8H)

Etats-Unis 11 > 300 Individuel + MOCP + ME 0,04-0,2 0,8-21,9 Dement (1975)
stationnaire

Allemagne NS NS MOCP + MEB 0,1-0,5 Reidiger (1984)

Pologne 4 NS Stationnaire MOCP 0,1-0,46 0,1-0,6 Induslki ef al. (1984)

Etats-Unis 3 430 Individuel MOCP + MET voir Tableau 2-4
(8H)

Europe 10 100 Selon MOCP + MEB < 0,01 voir Tableau 2-5
méthode de
référence
OoMS

NS : non spécifié
MOCP . microscopie opfique & contraste de phase

ME : microscopie électronique ; MET : microscopie électronique & transmission ; MEB : microscopie électronique & balayage.

Qjuerure "[ e UOHIIJIJSCIIIS 9P SQJCH&
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Tableau 2-4 Concentration en FVS (fibres/ml d’air) dans les usines de production aux
Etats-Unis. Mesures en microscopie optique a contraste de phase, valeurs pondérées sur
8h, échantillons individuels. D’aprés Esmen et al. (1979) résumé dans le document
IARC monograph 43 (1988)

Usine Type de fibre Nombre Concentration Pourcentage d’échantilions
d’échantillons moyenne % SD avec moins de
0,5 fiml air 1 f/ml air

Laine de roche et de laitier

2 Laitier 55 0,11 +0,12 96,4 100
5 Laitier 60 0,02 0,02 100 100
7 Roche 63 0,34 £0,35 81 92,1
1 Laitier 66 0,056 +0,05 100 100
13 Roche + laitier 72 0,10+0,10 97,5 100

Laine et filaments continus de verre

1 Laine et filaments continus 97 0,01+0,25 98,0 98,0
3 Laine 70 0,04 £ 0,10 972 100
4 Laine et mixte 90 0,04 + 0,08 100 100
6 Laine, filaments continus et mixte 111 0,01+0,03 100 100
8 Laine 105 0,02 £ 0,02 100 100
9 Laine 89 0,02 + 0,01 100 100
10 Filaments continus 97 0,002 + 0,003 100 100
12 Laine, filaments continus et mixte 225 0,01+0,02 100 100
14 Filaments continus 84 0,04 +0,03 98,8 100
15 Laine 79 0,78 2,1 69,3 81,3
16 Laine 90 0,04 £0,12 98,9 100

aux mesures de 1977-1980, mais 'amplitude de cette modification est faible
(< 0,01-0,05 f/ml vs 0,02-0,10 f/ml pour la production de laine de verre et
0,02-0,10 f/ml vs 0,05-0,14 f/ml pour la production de laine de roche).

Esmen (1982) montre qu'il existe une bonne corrélation entre le diameatre
nominal des fibres produites et la concentration en fibres dans 'air. Les fibres
les plus fines conduisent aux concentrations les plus élevées.

Les résultats d'une série d’études ponctuelles ou plus récentes, classés par type
de fibres, sont résumés dans les paragraphes suivants.

Filaments continus de verre Lors de mesures réalisées par MOCP sur des
échantillons individuels prélevés dans une usine de production suédoise,
Krantz (1988) ne détecte aucune fibre. 69
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Tableau 2-5 Concentration en FVS (fibres/ml d’air) dans les usines de production de
laines d’isolation en Europe. Mesures en microscopie optique a contraste de phase,
valeurs pondérées sur 8h, échantillons individuels. Valeurs réévaluées par Cherrie et al.
(1986) a partir des mesures pour la période 1977-1980 publiées par Ottery et al.
(1984). Adapté de IARC monograph 43 (1988)

Usine Nombre Concentration moyenne Etendue
d’échantillons

Laine de verre

2 80 0,02 <0,01-0,21
6 86 0,03 <0,01-0,17
7 139 0,2 0,01-4,02
10 186 0,05 <0,01-1,39
Laine de roche
1 112 0,14 0,01-0,37
3 65 0,13 0,03-0,41.
4 103 0,06 0,01-0,33
5 64 0,05 0,01-0,15
8 66 0,08 0,01-0,36
9 177 0,15 <0,01-1,37

Davies et Cherrie (1992) ont mesuré les concentrations en fibres sur des
échantillons d’ambiance (statiques) dans une usine de production en Grande-
Bretagne. La concentration en fibre respirables est de < 0,001 2 0,01 f/ml air
pour 11 échantillons examinés par MOCP et de < 0,001 4 0,017 f/ml air pour
26 échantillons examinés en MEB. La concentration en fibres totales déter-
miné en MEB va de < 0,001 4 0,069 f/ml air. L’analyse chimique en spectro-
métrie de rayons X en dispersion d’énergie montre que la plupart des fibres
détectées en MEB n’ont pas une composition compatible avec celle des
filaments continus. Dans cette étude, la concentration la plus élevée en fibres
respirables est observée dans une zone en cours de maintenance.

Laines d'isolation Dans ’étude de Krantz (1988), 1 350 échantillons indivi-
duels prélevés pendant 2 a 8 heures sur 500 sites dans 10 usines suédoises ont
été examinés par MOCP. Sept des usines produisent des laines d’isolation
(verre ou roche). Les concentrations moyennes sont de 0,2 f/ml (étendue :
0,01-2,6 f/ml) pour la laine de roche et 0,18 f/ml (étendue : 0,01-1,8 f/ml)

pour la laine de verre.

Kauffer et al. (1987) ont examiné par MOCP 50 échantillons individuels
prélevés dans deux usines de production de laine de verre francaises. La
concentration moyenne est de 0,06 f/ml (étendue : 0,01-0,12 f/ml) pour les
ouvriers de production et 0,11 f/ml (étendue : 0,02-2,0 f/ml) pour les ouvriers
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de finition et de transformation de l'usine A. Pour 'usine B, ces concentra-
tions sont respectivement de 0,13 f/ml (étendue : 0,05-0,27 f/ml) et 0,18 f/ml
(étendue : 0,07-0,29 f/ml).

Fibres céramiques réfractaires Kauffer et al. (1990) ont examiné par MOCP
9 échantillons individuels prélevés dans une usine de production de fibres
céramiques réfractaires frangaise. La concentration moyenne en fibres est de

0,76 f/ml (étendue : 0,24-1,75 f/ml).

Au Japon, Hori et al. (1993) ont mesuré par MOCP (méthode NIOSH,
prélevements de 3 a 6 heures) des concentrations de 0,06 & 0,86 f/ml sur
20 échantillons d’ambiance (statiques) et de 0,09 a 3,69 f/ml sur 10 échan-
tillons individuels. Le diameétre médian des fibres dans lair était de 0,86 a
1,16 pm et leur longueur médiane de 12,5 4 14,7 um. Dans cette étude, les
concentrations mesurées sur les échantillons personnels sont généralement
plus élevées que celles mesurées sur les échantillons stationnaires.

Burge et al. (1995) ont mesuré la concentration en fibres respirables par
MOCEP sur des échantillons individuels (342) prélevés sur I'ensemble de la
journée de travail dans 2 usines en Grande-Bretagne, 4 en France et 1 en
Allemagne. La production a débuté entre 1965 et 1977. Les concentrations
moyennes vont de 0,2 2 0,88 f/ml air pour les ouvriers de production, de 0,49 &
1,36 f/ml pour les ouvriers affectés i la transformation en produits finis (blocs,
modules, cordes...) et sont inférieures 2 0,5 f/ml pour les ouvriers affectés a
d’autres tiches. La concentration maximum rapportée sur la figure publiée
dans cette étude est de 3,5 f/ml. Trethowan et al. (1995) rapporte que 1,8 %
des ouvriers de ces mémes usines sont exposés 2 des concentrations supérieu-
res ou égales a 1 f/ml.

Pour les Etats-Unis, Rice et al. (1997) rapportent des concentrations pondé-
rées sur 8 heures dans 7 usines de production et/ou de transformation de fibres
céramiques réfractaires. Ils estiment que les concentrations actuelles sont
comprises entre des valeurs inférieures 2 la limite de détection et 0,66 f/ml.
Les concentrations pondérées sur 8 heures, mesurées par Hall et al. (1997)
dans 5 usines (504 échantillons individuels, MOCP méthode NIOSH « B »),
sont inférieures 2 0,1 f/ml pour 54,6 % des échantillons, comprises entre 0,1 et
0,49 f/ml pour 34,5 % des échantillons et supérieures ou égales & 0,5 f/ml pour
10,9 % des échantillons. Ces auteurs ne notent pas d’influence de la pause de
travail sur la concentration en fibres dans air.

Fibres & usage spéciaux Krantz (1988) rapporte une concentration moyenne
de 1,4 f/ml (étendue : 0,45-1,9 f/ml) dans une usine de production de fibre de
roche 2 usage spécial (Inorphil), et de 0,47 f/ml (étendue : 0,08-2,4 f/ml) dans
une usine de production de fibre de verre & usage spécial (protége-tympans).
Dans les deux cas, la production est réalisée sans liant ni agent suppresseur de
poussieres. 71
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Données historiques et reconstitution

En 'absence de mesures des concentrations en fibres dans I'air des unités de
production des FVS pour les périodes anciennes (avant 1970), il faut se baser
sur des extrapolations prenant en compte les facteurs susceptibles de modifier
ces concentrations ou sur des résultats de mesures réalisées lors de simulations
des conditions de production ayant prévalu dans le passé. Ces données ont été
développées en vue d’une utilisation dans les études épidémiologiques sur la
cohorte européenne d’ouvriers de production de FVS.

Facteurs influencant la concentration en fibres dans 'air  Cherrie et Dodgson
(1986) ont résumé les facteurs ayant une influence sur la concentration en
fibres dans Pair lors de la production des FVS. Ils reconnaissent :

— le diametre des fibres dans le produit,

- le contenu en huile (agent suppresseur de poussieres) et en liant du produit,
- le type de procédé de production (continu ou discontinu),

— la taille du batiment,

- le taux de production,

- la ventilation,

- le nettoyage des lieux de travail,

— le type de procédé de finition (secondary production process).

Ohberg (1987) prend également en considération 'automatisation des lignes
de production et la diversification des produits finis fabriqués dans une méme
unité, cette diversification étant source de manipulations supplémentaires.
Pour cet auteur, les principaux facteurs conduisant 4 une augmentation des
concentrations en fibres dans 'air sont le taux de production et le contenu en
fibres fines du produit, le principal facteur de réduction des concentrations
étant l'utilisation d’agents suppresseurs de poussieres (huile).

Phases technologiques de l'industrie de production des laines de wverre et de
roche/laitier L’évolution des techniques de production dans les différentes
usines ont entrainé des modifications importantes dans le diameétre des fibres
produites (tendance générale 2 une réduction du diamétre nominal) et dans
les concentrations en fibres dans 1'air. Afin de tenir compte de ces modifica-
tions dans les études épidémiologiques, I'activité des sites de production a été
divisée en deux ou trois phases technologiques distinctes. La phase technolo-
gique ancienne est caractérisée par l'utilisation de méthodes de production
discontinues (par lots) et par 'absence d’agents suppresseurs de poussiéres.
Dans la phase technologique récente (actuelle), la production se fait en
continu avec addition d’agents anti-poussiéres. Certaines usines sont passées
par une phase intermédiaire au cours de laquelle on a utilisé simultanément
un mélange des différents types de technique de production. Comme les
notions de phases technologiques anciennes et récentes sont basées sur des
différences de méthodes de fabrication, la date de passage de I'une & Pautre est
différente pour chaque usine de production.
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Dans les usines de production de laine d’isolation incluses dans la cohorte
européenne, le passage a la phase technologique actuelle se fait entre 1951 et
1969. Suivant les usines, les conditions de la phase technologique ancienne
ont prévalu jusque 1940 a2 1961. Le tableau 2-6 reprend le détail de ces dates.

Stmulations des conditions de production antérieures Dans une expérience re-
créant de fagon réaliste les conditions de production existant dans I'industrie
de production de la laine de roche pendant les années 1940, Cherrie et al.
(1987) ont testé I'influence de l'utilisation d’huile comme agent suppresseur
de poussieres sur les concentrations en fibres. Suivant les situations, la
concentration en fibres est réduite d’'un facteur 3 4 9. On ne note pas de
différence importante de diameétre ou de longueur pour les fibres produites
avec ou sans huile. Les résultats sont résumés au tableau 2-7.

Modélisation des expositions anciennes En I'absence de données concernant
les concentrations en fibres dans 1’air des usines de production de FVS pour la
période s’étalant du début de la production des FVS au début des années 1970,
il s’est avéré nécessaire de développer des procédures permettant d’obtenir des
estimations fiables.

Dodgson et al. (1987) ont utilisé un modele mathématique pour retracer
I’évolution de ces concentrations pour chaque usine de production de laine de

Tableau 2-6 Dates critiques pour la subdivision de I'historique de la production des
laines minérales d’isolation dans les usines étudiées dans la cohorte européenne.
D’aprés Cherrie & Dodgson (1986) ; Simonato ef al. (1986)

Code usine Pays Début de la Avant cette date pas Date de passage
production d’agents suppresseurs  aux conditions de

de poussieres et/ou production

production discontinue actuelles

Laine de roche ou de laitier

01 Danemark 1937 1940 1953
03 Norvege 1950 1954 1956
04 Norvége 1940 1946 1955
05 Norvege 1948 1961
08 Suéde 1943 1950 1956
09 Suéde 1938 1945 1951
12 Allemagne 1941
Laine de verre

02 Finlande 1941 1959 1959
06 Norvege 1935 1960 1969
07 Suéde 1933 1961 1961
10 Grande Bretagne 1943 1945 1968
14 Italie 1946 1961 1961
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Tableau 2-7 Concentrations en fibres mesurées lors d’une simulation des conditions
de production anciennes (= 1940) de laine de roche/laitier. Mesures par MOCP,
concentrations pondérées sur 8 h, moyennes (étendue), en fibres/ml. D’aprés Cherrie et
al. (1987)

Avec huile Sans huile Rapport
Production
Production des fibres 1,8 (1,5-2,1) 6,5 (5,9-7,2) 36
Découpe 1,1(0,9-1,2) 35 (3,3-38) 32
Travail intensif avec de la laine en vrac
Fabrication de rouleaux 1,2 (1,0-1,5) 11 (10-12) 92
Fabrication de blocs 1,9 (1,8-2,1) 13 (11-16) 6,8

verre de roche et de laitier inclues dans I'étude épidémiologique européenne
en tenant compte de I'historique du développement technologique de ces
usines. Ils estiment que l'utilisation d’agents suppresseurs de poussiéres a
permis de réduire les concentrations en fibres par un facteur 10, alors que la
réduction du diameétre nominal moyen des fibres produites de 30 & 3 um a
engendré un effet inverse du méme ordre de grandeur. Le modele prend en
compte des facteurs de pondération pour la ventilation, le taux de production,
l'utilisation d’agents suppresseurs de poussiéres, le diamétre des fibres produi-
tes et les procédés de production discontinus. Le modele prédit des concentra-
tions moyennes de 1 a 2 f/ml air pendant la phase technologique ancienne de
la production de laine de rocheflaitier. Des concentrations de 10 f/ml air
auraient pu &tre atteintes pour les postes de travail les plus empoussiérés. Le
modele prédit des concentrations substantiellement moins élevées pour la
production de laine de verre pendant la méme période. Elles sont probable-
ment du méme ordre de grandeur que celles observées actuellement
(Tableau 2-8). Une révision des données de ce modele par Krantz et al. (1991)
aboutit & une réduction des concentrations moyennes estimées pour les usines
de production de laine de roche/laitier en phase technologique ancienne
(0,2-1,1 f/ml air). Cette réduction est essentiellement due & une réduction de
8 & 5 pour le facteur de pondération attribué a l'utilisation de suppresseurs de
poussieres.

Plato et al. (1995) comparent deux méthodes d’évaluation des expositions
cumulées durant la période 1938-1990 dans deux usines de production de
laine de roche et de laine de laitier suédoises. Le modgle I est basé sur des
moyennes par usines ; le modele I incorpore des facteurs de pondération
complémentaires basés sur les postes de travail. Ils concluent a une meilleure
validité du modele II et estiment que la durée d’emploi avant 1950 contribue
pour un large part & 'exposition cumulée des ouvriers exposés dans ces usines.
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Tableau 2-8 Synthése des concentrations en fibres dans I'air estimées dans les usines
de production de laines de roche/laitier et de laine de verre inclues dans I'étude de
cohorte européenne en fonction des différentes phases technologiques. Concentrations
pondérées sur le temps (TWA 8 h), en fibres /ml. D’aprés Dodgson et al. (1987)

Phase Laine de roche/laitier Laine de verre
technologique
bome inférieure borne supérieure borne inférieure borne supérieure
minimum-maximum minimum-maximum minimum-maximum  minimum-maximum
Précoce 0,05-0,46 0,21-1,92 0,01-0,01 0,02-0,11
Intermédiaire 0,06-0,25 0,15-0,69 0,01 0,38
Actuelle 0,05-0,09 0,09-0,13 0,02-0,04 0,03-0,07
Utilisateurs

Les utilisations des filaments continus de verre, des fibres céramiques et des
fibres superfines codifiées dans le cadre d’élaboration d’une matrice emploi-
exposition aux fibres minérales synthétiques pour 1’analyse regroupée d’en-
quétes sur les cancers naso-sinusiens sont reprises au tableau 2-9. Les données
concernant 'exposition de divers groupes d’utilisateurs de FVS sont synthéti-
sées dans le tableau 2-10. Le tableau 2-11 reprend les niveaux d’exposition
mesurés lors de I'utilisation des fibres céramiques.

Plusieurs remarques sont a faire & propos de 'exposition des utilisateurs aux

FVS.

e Le temps réellement passé en contact avec 'atmosphere « polluée » par des
FVS ne représente qu’une fraction du temps total de travail. Cette fraction est
trés variable en fonction du métier et du chantier (voir p. 66).

Tableau 2-9 A Objets a base de laines minérales

Fibres en vrac

Isolations thermiques industrielles Fours

Chaudieres

Appareils électroménagers
Isolations thermiques pour les batiments Rouleaux, coquilles, panneaux, matelas
Garnitures de gaines d'aération
Protections contre lincendie Valves, clapets, portes coupe-feu
Flocage

Cloisons, dalles de plafonds
Tresses

Milieu de culture en horticulture 75
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Tableau 2-9 B Opérations pouvant occasionner une exposition aux laines minérales (LM)

Production de LM

Interventions sur flocage Projection

Enlevement

Travail au voisinage de flocage
Interventions sur rouleaux, matelas, coquilles, panneaux que

Dépose

Découpe & la main '
Découpe avec un outil mécanique
Percage

Interventions sur calorifuge industriel Fours industriels
Tuyauterie
Etuves et autoclaves
Chaudiéres
Turbines
Industrie nucléaire
Installations de distillation
Isolation d'appareils électriques
Matériel frigorifique

Manipulation de LM en vrac Soufflage
Pose

Utilisation de laines minérales en horticulture

Travaux de nettoyage Balayage
Nettoyage a l'aspirateur

Démolition
Manutention, transport, distribution, stockage

Travail au voisinage d'un poste polluant

e Le travail en espace confiné sans ventilation peut mener a des concentra-
tions en fibres dans I’air plus importantes que le travail dans des zones éten-
dues avec renouvellement d’air. La remise en suspension répétée de poussiéres
et de fibres dans des espaces mal ventilés entraine un accroissement de la
concentration en fibres dans l'air (Head & Wagg 1980 ; Jullier et al. 1993 ;
Strubel & Faul 1994). Esme